
TAMAN KOPERAT PUTERA,  T E R E N G G A N U



T E R E S  
S E T I N G K A T  

( J E N I S  A )

H A RG A  DA R I PA DA  
R M 2 1 8 , 3 1 0

Bukit Keluang Besut, Terengganu

Keluasan Tanah: 24’x70’

Luas Binaan: 1,196 KPS

= 3 = 2



P E L A N  L A N T A I  

T E R E S  

S E T I N G K A T  

( J E N I S  A )

➢ 3 bilik tidur

➢ 2 bilik air

➢ 1 dapur

➢ 1 ruang makan

➢ 1 ruang tamu

➢ 2 lot anjung kereta

➢ 1 teres



T E R E S  
S E T I N G K A T  

( J E N I S  B )

H A RG A  DA R I PA DA  
R M 1 9 9 , 3 1 0

Bukit Keluang Besut, Terengganu

Keluasan Tanah: 22’x70’

Luas Binaan: 1,167 KPS

= 3 = 2



P E L A N  L A N T A I  

T E R E S  

S E T I N G K A T  

( J E N I S  B )

➢ 3 bilik tidur

➢ 2 bilik air

➢ 1 dapur

➢ 1 ruang makan

➢ 1 ruang tamu

➢ 2 lot anjung kereta



S E M I  - D
1  T I N G K A T

H A RG A  DA R I PA DA  
R M 2 9 8 , 1 1 0

Bukit Keluang Besut, Terengganu

Keluasan Tanah: 40’x70’

Luas Binaan: 1535 KPS

= 3 = 2



P E L A N  L A N T A I  

S E M I  – D  

1  T I N G K A T

➢ 3 bilik tidur

➢ 1 bilik utiliti

➢ 2 bilik air

➢ 1 dapur

➢ 1 ruang makan

➢ 1 ruang tamu

➢ 2 lot anjung kereta

➢ 2 teres



B A N G L O
1  T I N G K A T

H A RG A  DA R I PA DA  
R M 3 4 8 , 4 6 0

Bukit Keluang Besut, Terengganu

Keluasan Tanah: (51’x70’)

Luas Binaan: 1614 KPS

= 3 = 2



P E L A N  L A N T A I  

B A N G L O

1  T I N G K A T

➢ 3 bilik tidur

➢ 1 bilik utiliti

➢ 2 bilik air

➢ 1 dapur

➢ 1 ruang makan

➢ 1 ruang tamu

➢ 2 lot anjung kereta

➢ 2 teres



SPESIFIKASI

Struktur Rangka Konkrit Tertulang

Genting ➢ Konkrit

Siling ➢ Lantai konkrit / Skim coat, kepingan siling 
rata (fibrous plaster dan BEBAS ASBESTOS)

Dinding ➢ Batu-bata tanah liat dan batu-bata simen

Tingkap ➢ Tingkap aluminium dengan kaca

Rangka Pintu ➢ Keluli lembut & aliminium

Pintu ➢ Aluminium sliding door - ruang tamu
➢ Playwood Flush door - bilik tidur & dapur
➢ PVC door - bilik air

Kemasan Lantai ➢ Jubin seramik - ruang tamu, ruang makan, 
bilik tidur, bilik air

➢ Lepaan simen - Anjung kereta, teres, laman



SPESIFIKASI

Struktur Rangka Konkrit Tertulang

Kemasan
Dinding

➢ Jubin seramik setinggi 1500mm – dapur
➢ Jubin seramik setinggi 2100mm - bilik air
➢ Lepaan simen & cat emulasi - dinding

dalaman
➢ Lepaan simen & cat tahan cuaca - dinding

luaran

Pagar ➢ Pagar parti, tepi, hadapan - Pagar berangkai
setinggi 1500mm

➢ Pintu pagar depan - Pintu pagar keluli
lembut setinggi 1500mm



PELAN 

TAPAK



P R O S E S   
P EMBA N G UN A N





K E M U D A H A N   
BER DEK A TA N



y

0.2 KM DARI TAMAN 
KOPERAT PUTERA

0.5 KM DARI TAMAN 
KOPERAT PUTERA

• 1KM DARI MASJID AL-ISLAH, KG LIMBONGAN

• 3KM DARI PANTAI BUKIT KELUANG 

• 10KM DARI PASARAYA PANTAI TIMUR & SUPERMAS 

AKSES MUDAH

KELEBIHAN  

TAMAN KOPERAT PUTERA

SM IMTIAZ BESUT
IISTITUT PENGAJIAN GURU (IPG) BESUT

KOLEJ VOKASIONAL BESUT

MRSM BESUT

POLITEKNIK BESUT

UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

Fasiliti

❑Perumahan Residential & Komersial
❑ Taman Permainan Kanak – kanak
❑Surau
❑Tadika
❑Trek Jogging



LOKASI 

TAMAN 
KOPERAT 
PUTERA


